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PRZYCISKIIICHFUNKCJE

Przycisk “GORA" Zmienia parametry i zwieksza ich
wartosci.

Uruchamia reczny tryb odszraniania

Przycisk “DOL” Zmienia parametry i zmniejsza ich

wartosci.

Przycisk “ESC”
“STAND-BY”

(Wyjscie) Powrot do poprzedniego
poziomu menu. Zatwierdza wartosci
parametrow. Aktywuje funkcje
“Stand-by”

Przycisk “set” Wyswietlanie nastawy

@ wejscie do menu
potwierdzenie polecen

Wyswietlane alarmoéw (jesli aktywne)

DIODY

eco NASTAWAZREDUKOWANA
Swieci podczas zmiany nastawy; pulsuje gdy aktywna
jestzredukowana nastawa

% ODPOWIADA SPREZARCE
Swieci gdy sprezarka pracuje. Pulsuje gdy aktywne sg
parametry dotyczgce opodznienia lub zabezpieczenia
sprezarki

“3& DEFROST

Swieci podczas cyklu odszraniania uaktywnionego
automatycznie. Pulsuje gdy proces odszraniania
rozpoczety jestrecznie.

(((0))) ALARM
Swieci gdy alarm jest aktywny. Pulsuje gdy alarm jest
wyciszony

% WENTYLATOR
Swieci sie gdy wentylator pracuje

Po wigczeniu zasilania diody i wyswietlacz pulsuja przez kilka
sekund sprawdzajac poprawnos¢ dziatania sterownika.
Sterownik posiada dwa gtowne menu: STAN URZADZENIA i
PROGRAMOWANIE.

WEJSCIE DO MENU

W sterowniku dostepne sg 2 menu: ‘Machine Status’ - stan
urzgdzenia oraz ‘Programming menu’- programowanie
Naciskajgc i zwalniajac przycisk 'set' wchodzimy do menu stan
urzadzenia, przytrzymujac w czasie diuzszym niz 5 sekund
przycisk 'set’ wchodzimy do menu programowanie. Kazde z
menu sktada sie z folderow. Aby wejs¢ do ktdregokolwiek z
folderéw nalezy nacisnac przycisk 'set'. W kazdym z folderéw
poruszamy sie przyciskami 'gora’ lub 'dot. Naciskajac przycisk
'‘esc’, lub nie naciskajgc zadnego z przyciskéw w czasie 15
sekund ostatnia wartos¢ pokazana na wyswietlaczu zostaje
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potwierdzona i powracamy do poprzedniego stanu wyswietlacza.

MENU STAN URZADZENIA (Nastawa)

Do menu “stan urzadzenia” wchodzimy przyciskajac i zwalniajac
klawisz 'set' . Jesli alarmy nie sg aktywne wartosc ‘set” pojawia
sie na ekranie. Poprzez przycisniecie 'gora’ lub 'dot' przewijamy
wszystkie foldery. Menu stan urzadzenia skiada sie z
nastepujgcych folderow:

AL alarm (moze by¢ nieobecny)

«Pb1 wartos$¢ czujnikanr1 @" @

oPb2 wartosé czujnikanr2

«SEt’ nastawa Pkl O

=T

Wartos¢ 'SEt wyswietlamy na ekranie przyciskiem ‘set'.
Przyciskami ‘gora’, ‘dot’ mozemy zmieni¢ wartos¢ ‘set’.

nn
[00] @

0

Naciskajac przycisk 'set' dwa razy, lub nie naciskajgc zadnego z
przyciskow w czasie 15 sekund spowodujemy powrot sterownika
do normalnej pracy.

LoC

Jest mozliwosc zablokowania klawiszy na sterowniku. Klawiatura
moze by¢ zablokowana poprzez zaprogramowanie
odpowiedniego parametru w menu ‘Programowanie’ - parametr
LOC. Z zablokowang klawiaturg mozna mie¢ dalej dostep do
‘Machine Status’- stan urzadzenia poprzez nacisniecie klawisza
‘Set’. Mozna wyswietli¢ jego nastawy natomiast nie ma mozliwosé
modyfikacjiich wartosci.

PROGRAMOWANIE

W celu rozpoczecia fazy programowania nalezy nacisngc i
przytrzymac przycisk 'set' wczasie dluzszym niz 5 sek.

JeZzeli hasto nie jest zaprogramowane to zobaczymy etykiete
pierwszego folderu parametrow, aby wejs¢ do ktéregos z folderdw
nalezy nacisng¢ przycisk 'set'. W celu wyswietlania wartosci
parametru nalezy kolejny raz nacisna¢ przycisk 'set'.
Przechodzenie pomiedzy folderami, przechodzenie pomiedzy
poszczegolnymi parametrami i zmiana wartosci parametréow
dokonuje sie za pomoca przyciskow ‘gora’ i ‘dof. Nastawionag
wartos¢ potwierdzic¢ przyciskiem 'set'.

o—{ur] @
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HASLO

Hasto ‘PA1’ zezwala uzytkownikowi dostepu do parametréw
poziomu 1 (poziom User). Hasto ‘Pa2’ zezwala uzytkownikowi
dostepudo parametrow poziomu 2 (poziom Installer). Parametry
poziomu 2 zawierajg wszystkie parametry poziomu 1. Jezeli
hasto ‘PA1" jest zatozone, dostep do ‘Menu Programowania’
bedzie wymagato podania hasta ‘PA1" lub ‘PA2" wediug
parametrow jakie my wczesniej podalismy. Wejscie do ‘PAT
pokazuje schemat ponizej:

o [mloli]e
(1 -o-{ar]

Jezeli hasto jest niepoprawne, wyswietla sie ponownie etykieta
‘Pal’lub‘PaZ2’icata procedure trzeba powtdrzy¢.

RECZNE ODSZRANIANIE

Nacisnaciprzytrzymaé przez 5 sekund przycisk 'géra’.

Jesli temperatura chtodnicy jest wyzsza niz nastawiony parametr
temperatury konca odszraniania to wyswietlacz zapulsuje 3razy i
nie rozpocznie sie cykl odszraniania.

ALARM

Urzadzenie sygnalizuje alarm wigczona dioda

lub brzeczykiem (jesli jest).

Alarm'E1', oznacza uszkodzenie czujnikatemperatury komory.
Alarm'EZ2', oznacza uszkodzenie czujnika chtodnicy.

Inne alarmy nie sa widoczne na wyswietlaczu, mozemy je
zobaczy¢ w specjalnym folderze 'AL'w menu stan urzadzenia.
AH1 alarm gorny (przekroczenie wartosci temp. okreslonej
parametrem HAL).

AL1 alarm dolny (przekroczenie wartosci temp. okreslonej
parametrem LAL).

W celu wyciszenia alarmu nalezy nacisnac¢ dowolny przycisk.

Karta kopiujaca

Karta kopiujgca jest dodatkowym wyposazeniem, kiore
podtaczamy do ztgcza portu TTL w celu szybkiego
programowanie parametréw sterownika ($ciaganie Ilub
zapisywanie ustawien parametrow z lub do sterownika lub
wiekszej ilosci sterownikéw tego samego typu). Sciaganie
(symbol UL), zapisywanie (symbol dL) i formatowanie
(symbol Fr)wykonuje sie nastepujgco:

o7 o]

Przesytanie danych (UL): funkcja zapisuje parametry ze
sterownika do karty kopiujgcej

Format (Fr): funkja formatuje karte kopiujaca. Jest to operacja
konieczna do formatowania karty kopiujacej gdy poditgczamy ja
pierwszy raz do sterownika. Kiedy na karcie kopiujacej sa
nagrane parametry, parametr ‘Fr' usuwa wszystkie dane. Tej
operacji nie moznaanulowac.

Sciaganie przez reset: podiaczenie karty kopiujacej wykonuje
sie zawsze na wytaczonym sterowniku. W momencie wigczenia
parametry zostajg sciagane do urzadzenia. Wyswietlacz nie
Swieci sie przez ok 5 sekund. Po zakonczeniu operacji wyswietli
sie komunikat:

- dLY, jezeli operacja zakonczy sie pomy$inie

- dLn jesli zakonczy sie niepowodzeniem.

UWAGA:
- po operacji sciggniecia, sterownik rozpoczyna prace
zgodnie z nowymi ustawieniami.

Alarmy
Symbol Alarm Przyczyna Skutek Rozwigzanie
- - odczytywana wartosc jest - wyswietlany symbol ‘E1’ - sprawdz ukfad czujnikow
E1 Sfﬁﬂgg}l,r(.komm) poza zakresem czujnika - praca sprezarki zgodnie - sprawdz obwod czujnikow
y - obwoéd czujnika z parametrami ‘Ont’ i ‘Oft’ - wymien czujniki
otwarty/uszkodzony - wyswietlany alarm
dolny/gorny
- - iak w alarmie E1 - wySwietlany symbol ‘E2’ - jak w alarmie E1
E2 Czujnik 2 E2 uszkodzony ! - zakonczenie odszraniania
wedtug czas (jezeli trwa) -
parametr ‘dEt’
AH 1 Przekroczenie gornego - zobacz schemat dolnych, - Wyswietlanie symbolu AH1 - poczekaj az wartoéé
zakresu temperatury goémych alarmow w folderze AL w menu temperatury czujnika 1
alarméw urzgdzenia spadnie ponizej HAL
- bez wplywu na prace
sterownika
AL 1 Przekroczenie dolnego - zobacz schemat dolnych, - wyswietlanie symbolu AL 1 - poczekaj az wa_rl_oéé
zakresu temperatury gomych alarmow w folderze AL w menu tempe_raiury_czgjmka 1
alarmoéw urzgdzenia spadnie ponizej LAL
- bez wptywu na prace
sterownika
EA Alarm zewnetrzny - wejscie cyfrowe jest aktywne | - wySwietlanie symbolu EA - sprawdz i usun zewnetrzny
w czasie w okreslonym w folderze AL w menu alarm ktory jest generowany
parametrze alarmow urzadzenia
- sterownik zablokowany jezeli
EAL=y
oPd Alarm zewnetrzny - wejécie cyfrowe jest aktywne | - wyswietlanie symbolu Opd - zamknij dzwi
w czasie w okreslonym w folderze AL w menu - wstrzymaj funkcje
parametrze alarmow urzgdzenia zdefiniowang przez OAQ
(przekroczony czas tdO) - sterownik zablokowany
- - Przekroczenie czasu - wyswietlanie symbolu Ad2 - czekaj do nastepnego
Ad 2 Alarm odszraniania odszraniania parownika. w folderze AL w menu odszrankania
Nie osiggnieto temperatury alarmow urzadzenia
konca odszraniania - sterownik zablokowa
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Wartos¢ temperatury absolutnej (par ,,Att"= Abs(olute)

ey o)
O ] 7]

#d aFd

[y LA +AFd HAL- pF AL

Alarm dolny zakresu temperatury: Temperatura rowna lub
mniejsza niz LAL

Alarm gomy zakresu temperatury: Temperatura rowna lub
wieksza niz HAL

Powrot po wystagpieniu alarmu dolnego : temperatura réwna
lub wieksza LAL+AFd

Powrot z maksymalnej temperatury alarmu: temperatura réwna
lub wieksza HAL-AFd

Wartosé temperatury wzglednej od wartosci nastawionej (par
LAtt'=rEL (ative)

% %
12 o t ]
#Fd ‘ A
shaorn
S b sewoniem

St - AL +AFd Setont +HA AR

Alarm dolny: Nastawa ‘SET’ + LAL (LAL tylko ujemne)
Alarm gomy: Nastawa ‘SET’ + HAL (HAL tylko dodatnie)

Powrd6t z minimalnej temperatury alarmu:
Nastawa ‘SET’ + LAL + Afd
Nastawa ‘SET’ - [LAL] + Afd

Powrét z maksymalnej temperatury alarmu: Setpoint + [HAL] -
Afd

INSTALACJA

Urzadzenie jest przeznaczone do montazu panelowego w
otworze 71 x 29mm przy pomocy uchwytow mocujgcych.
Regulator montowac¢ w migjscu, gdzie nie ma zbyt duzej wilgoci i
nie zachodzi kondensacja, nalezy umozliwic wentylacje w celu
odprowadzenia ciepta.

SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH
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PRZEWODY INSTALACJIELEKTRYCZNEJ

Uwagal

Nigdy nie pracowac przy przytaczach elektrycznych, gdy
urzadzenie jestwtaczone.

Sterownik posiada przytaczaelektryczne 2,5mm?’ kazde.
Sprawdzi¢ wartosci podane na nalepce na sterowniku. Upewnic
sie, ze napiecie zasilajgce jest wiasciwe dla danej wersiji
sterownika.

Nie przekracza¢ maksymalnie dopuszczonego natezenia pradu.
Dla wiekszych obcigzen uzywac dodatkowo stycznikow.

W wersji zasilanej napieciem 12V, zasilanie musi by¢ zapewnione
przez transformator.

Czujniki regulatora nie wymagajg zachowania polaryzacji i moga
by¢ przedtuzane.

Przewody czujnikow temperatury prowadzi¢ z zachowaniem
odlegtosci od przewodéw zasilajgcych w celu unikniecia zaktocen
Koncowke czujnika instalowac w pozycji pionowej skierowana ku
gorze, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie wilgoci do czujnika.

Dane techniczne:

zabezpieczenie plytki czotowe: IP65

wymiary: przod 74x32 mm, gtebokos¢ 59 mm

instalacja: montaz panelowy otwor 71x29 mm (+0.2/-0.1mm)
faczedanych: TTL

dopuszczalna temperatura otoczenia: -5...+55°C
dopuszczalna temperatura sktadowania: -30...+80°C
dopuszczalna wilgotnosé otoczenia: 10...90% (bez kondensacji)

zasilanie: 230Vac (+10% /-10%), 50/60Hz
pobdérmocy: 4.5W

zakres wyswietlania temperatur: NTC: 50.0°C ...
wyswietlaczu 3 cyfry ze znakiem)

doktadnosc: 0.5%

rozdzielczos¢: 0.1°C

buzer: (zalezy od modelu)

wejscia analogowe: 2 czujniki NTC

wejscia cyfrowe: 1 cyfrowe wejscie napieciowe
wyjscia cyfrowe:

1. przekaznik odszraniania :N.O. 8(4)A-N.C. 6(3)Amax 250Vac
2.przekaznik sprezarki:

UL60730 (A)1,5Hp (10FLA-B0LRA) max 250Vac;

UL60730 (B) 2 Hp (12FLA - 72LRA) max 250Vac
3. Przekaznik wentylatora: 5(2)Amax 250Vac

+110°C (na

UWAGA: ZASILANIE 230V

1 3 Wentylator parownia

2 3 sprezarka

4 5 Zasilanie

5 6 Normalnie otwarte styki przekaznika
5 7 Normlanie zwarte styki przekaznika
8 10 Wejscie czujnika 2 (odszranianie)
9 10 Wejscie czujnika 1 (komora)

A Przytacze TTL do karty kopiujacej

3/5



PARAMETRY PROGRAMU

Parametr Opis Zakres Wartos¢ Jednostki
ustawiona
Folder'CP' regulacjai zabezpieczenie sprezarki
diF(1,2) roznicatgczen; regulator wytaczy urzadzenie po osiggnieciu wartosci 0.1...30 2.0 °C/I°F
nastawionej (patrz nastawa), ponowne uruchomienie nastgpi po osiggnieciu
wartosci nastawionej plus 'diF’
HSE(1,2) maksymalne ograniczenie temperatury komory LSE...230 99.0 C/I°F
LSE(1,2) minimalne ograniczenie temperatury komory -55.0...HSE -50.0 °C/I°F
OSP(2) warto$¢temperatury, ktéra zostanie dodana do wartosci nastawionej w czasie -30,0...+30,0 3,0 °C/°F
pracy z nastawag zredukowana; tryb ten jest aktywowany przez wejscie cyfrowe lub
odpowiedni przycisk.
dOd(2) wejscie cyfrowe otwarcia drzwi;parametrwazny jezeli H11=14 nly n -
n-niewylaczaurzadzenia.y.-wylaczaurzadzenie
dAd(2) czasopodznienia aktywacji funkcji po wystapieniu impulsu wejscia cyfrowego 0...255 0 min.
Ont(2) czas, wktorym sprezarka jest wtaczone podczas uszkodzonego czujnika komory 0...250 0 min.
JesliOnt=1, OFt=0to sprezarka caty czas wigczona
OFt(2) czas, wktorymsprezarka jestwylgczona podczas uszkodzonego czujnika komory 0...250 1 min.
JesliOFt=1, Ont=0 to sprezarka caty czas wytgczona
dOn(2) czasopodznienia przed startem 0...250 0 sek
dOF (2) czasopdznienia po zatrzymaniu 0...250 0 min.
dbi (2) czas opoznienia pomiedzy startami 0...250 0 min.
0dO (2) czasopdznienia zatgczenia przekaznikow po starcie 0...250 0 min.
Folder ‘dEF’ sterowanie odszranianiem
dty (1,2) rodzajodszraniania 0/1/2 0 -
O=elektryczne
1=gorogcym gazem
2=przekaznik sprezarkinie wspotpracuje z funkcjg odszraniania (sprezarka
pracuje tylko wg nastawy setpoint) - czas pracy przekaznika odszraniania sterowany
jest parametramiditi dEt.
dit(1,2) czas pomiedzy cyklamiodszraniania 0...250 6 godz.
dCt(2) wskazanie metody sterujgcejcyklem odszraniania 0/1/2 1 -
0=wedtug sumarycznego czasu pracy sprezarki - DIGIFROST®
1=wedtug czasu rzeczywistego
2=powylaczeniusprezarki
dOH(2) opdznienie czasowe rozpoczecia cyklu odszraniania 0..59 0 min.
dEt(1,2) czastrwania cykluodszraniania 1...250 30 min.
dSt(1,2) ograniczenie temperatury odszraniania -50...150 8.0 CI'F
dPO(2) rozpoczecie odszraniania po wigczeniu zasilania; n=nie; y=tak n/y n -
Folder'FAnN' sterowanie wentylatorem
FPt(2)  parametrokresla, czy wartosci parametru FSt ma by¢ wartosciag absolutna, czy 01 0 -
odnoszong do nastawy (setpoint).
0=warto$¢ absolutna; 1 = odniesiona do nastawy
FSt(1,2) wartos¢temperatury, powyzej ktorej wentylator jest zawsze wytaczony -50.0...150.0 2.0 °C/°F
Fad(2) dopuszczalnaroéznica temperatury pomiedzy pracg wentylatorow 1.0...50.0 2.0 °CI°F
(patrz parametr FSt ).
Fdt(1,2) _opoznienie startu wentylatorow po cyklu odszraniania 0...250 0 min.
dt(1,2) czasociekania parownika 0...250 0 min.
dFd (1,2) praca wentylatorow parownika podczas cyklu odszraniania. y=nie, n=tak nly y -
FCO(2) pracawentylatoréw parownika n/yl/d.c. y -
y=wentylator pracuje (zaleznie od temperatury odczytywanej z parownika, par. FSt)
n=wentylator wytaczony, d.c.=funkcja niedostepna
Fod(2) pracawentylatoréw parownika podczas otwartych drzwi n/y n -
Folder ‘AL’ alarmy
Att(2) parametrten okresla, czy wartosci parametrow HAL i LAL majg by¢ wartosciami 0/1 1 -
absolutnymi, czy odniesionymido nastawy (setpoint)
O=wartosci absolutne, 1=odniesione do nastawy
AFd(2) dopuszczalnaroznica temperatury pomiedzy alarmem (patrz parametry HAL, LAL) 1.0...50.0 2.0 °C/°F
HAL(1,2) max.warto$¢alarmu LAL...150 50.0 °C/°F
LAL(1,2) min.wartos¢ alarmu -50.0...LAL -50.0 °C/°F
PAO(2) opdznienie zatgczenia alarmu po wigczeniu zasilania 0...10 0 godz.
dAO(2) opoznienie zatgczenia alarmu po cyklu odszraniania 0...999 0 min.
OAO (2) opozZnienie zatgczenia alarmu po zamknieciu drzwi 0...10 0 hours
tDO(2) opoznienie zatgczenia alarmu dla otwartych drzwi 0...250 0 min.
TAO(1,2) opoznienie zatgczenia alarmu przy przekroczeniu temperatury 0...250 0 min.
dAt(2) sygnalizacja alarmu spowodowanego przekroczeniem czasu odszranianian=t, y=n nly y -
EAL(2) mozliwos¢wytaczenia sprezarki, odszraniania, wentylatoréw chtodnicy jezeli wejscie n/n y -
cyfrowe nastawione jest na alarm zewnetrzny
Folder ‘Add’ komunikacja
dEA(2) wskazanie adresu'device' w systemie Televis 0...14 0 cyfry
FAA(2) wskazanie adresu 'family'w systemie Televis 0..14 0 cyfry
Folder'diS’ wyswietlacz
LOC zablokowanie przyciskow; n = nie; y = tak nly n -
PS1(1,2) hastodo poziomu 1(0 = brak hasta) 0...250 0 cyfry
PS2(2) haslodopoziomu?2 0...250 15
ndt(2) wyswietlacz z/lub bez punktu dziesietnego; n=bez; y=z punktem dziesietnym nly y -
EW 974 4/5



Parametry programu

Par.

Opis

Zakres

Wartosé
ustawiona

Jednostki

CA1.(1.2)

kalibrowanie czujnika 1

-12...12

0

CIE

CAZ2(1.2)

kalibrowanie czujnika 2

-12..12

0

°CI°E

ddL(1,2)

wskazania na wyswietlaczu w czasie odszraniania

O=wyswietlanie temperatury odczytywanej przez czujnik

1=wyswietlanie temperatury odczytywanej przez czujnik przed cyklem odszraniania
2=wyswietlanie napisudeF

0/1/2

1

dro(2)

wyborjednostki; 0 =C;1=F

01

ddd (2)

wybor wartosci pokazywanejna wyswietlaczu
O=nastawa

1=czujnik 1 (komora)

2=czujnik 2 (parownik)

0172

—io

cyfry

Folder 'CnF’ konfiguracyjny

HO8 (2)

pracaw trybie czuwania O=wys$wietlacz wytaczony, 1=wySwietlacz wtaczony
oraz zatrzymana rejestracja, 2=wytaczony wyocewietlacz oraz zatrzymana rejestracja

0172

cyfra

H1(2)

konfiguracja wejscia cyfrowego ijego polaryzacji
O=brak polaryzacji

t+1=odszranianie

t2=nastawa zredukowana (eco)
+3=nie uzywa sie

+4=wytacznik drzwiowy

+5=alarm zewnetrzny

+6=STAND-BY (ON-OFF)

UWAGA! :

wartosci dodatnie - wejscie zamkniete
wartosci ujemne - wejscie otwarte

-6...+6

cyfra

H25 (2)

wiaczony/wylaczony buzzer. 0-wytaczony, 4-wiaczony

cyfra

H32(2)

konfiguracja przycisku ‘DOL’
O=wytaczony
1=odszranianie

2=nie uzywany

3=nastawa zredukowana
4=stand-by

cyfra

H42 (2)

obecnosé czuinika chiodnicy

nly

rEL(1,2)

parametr tylko do odczytu

—

tAB(1,2)

parametr tylko do odczytu

Folder 'Fpr’ karta kopiujaca

UL (2)

zapisywanie parametrow na karte kopiujaca

Fr (2)

formatowanie - usuwanie danych z karty kopiujacej

1 - poziom pierwszy
2 - poziom drugi
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